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Правилно депониране на този продукт 
Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се депонира заедно с други битови отпадъци на 
територията на ЕС. За да се избегнат вредните последици за околната среда и човешкото здраве от 
неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте уреда с цел повторно използване на 
материалите. За да върнете използвания уред, занесете го в пункт за събиране на употребявано 
електрическо и електронно оборудване на EHHfll. Адресите на такива събирателни пунктове са посочени 
на уебсайтовете на публичната администрация. 

Ако се налага да монтирате, преместите или поддържате климатика, първо се обърнете към вашия търговец или към 
местния сервизен център. Климатикът трябва да бъде монтиран, преместен или обслужван от специализирана фирма. 
В противен случай неправилните или некомпетентни действия могат да доведат до сериозни повреди на уреда, 
телесни повреди или смърт. 

Съдържание 



1. Мерки за безопасност

Бележки за безопасност Клауза за освобождаване от 
отговорност 

Специално предупреждение: 

1​ Спазвайте националните разпоредби за инсталации 
с флуорсъдържащи газове. 

2​ Не пробивайте тръбопроводите на хладилната 
система и не използвайте открит огън в 
близост до тях. 

3​ Не използвайте антизамръзващи или почистващи 

препарати, различни от препоръчаните от 
производителя. 

4​ Имайте предвид, че хладилните агенти може 
да са без мирис. 

5​ Съхранявайте уреда в помещение без постоянно 
работещи източници на горене(например: източник 
на открит пламък, работещ газов уред или работещ 
електрически нагревател). 

Обяснение на символите 

ВНИМАНИЕ 
Ако не спазвате стриктно инструкциите, това може 
да доведе до сериозни повреди на уреда или 
тежки наранявания на хора. 

Производителят не носи отговорност в случай на 
телесни повреди или материални загуби, 
причинени от следните причини. 

1      Повреда на продукта поради неправилна 
       употреба или неправилно използване на 
       продукта; 
2     Модификация, промяна, поддръжка или 

използване на продукта с други 
аксесоари, без да се спазват 
инструкциите на производителя; 

3​ При проверка, че дефектите на продукта 
са пряко причинени от корозивен газ; 

4​ При проверка, че дефектите на продукта се 
дължат на неправилно боравене по време на 
транспортирането на продукта; 

5​ Пускане в експлоатация, ремонт, поддръжка 
на продукта без да се спазват инструкциите 
за експлоатация или свързаните с тях 
разпоредби; 

6​ При проверка, че проблемът или спорът се 
дължи на спецификациите за качество или 
работата на части и компоненти, произведени 
от други производители; 

7​ Повреди, причинени от природни бедствия, 
изключително лоши условия на околната 
среда или форсмажорни обстоятелства. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Ако не спазвате стриктно препоръките, това 
може да доведе до леки или умерени повреди 
на устройството или на хора. 

ПРЕПОРЪКИ: 
Този знак показва, че трябва да се спазват 
определени правила. Неправилното боравене с 
устройството може да доведе до нараняване на 
хора или имущество. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Този уред не е предназначен за използване (включително от деца) от лица с намалени физически или 
умствени способности или с липса на знания и опит, освен ако не са получили надзор или инструкции 
относно използването на уреда от отговорни лица, за да се гарантира безопасното му използване. Децата 
трябва да бъдат надлежно наблюдавани и да бъдат информирани, че уредът не е предназначен за игра. 



1. Мерки за безопасност

Забележка 

Уредът е напълнен с така наречената 
запалителна среда R32 (клас на безопасност 
A2L). 

Преди да монтирате и използвате уреда, първо 
прочетете инструкциите за експлоатация. 

Преди да ремонтирате уреда, първо прочетете 
инструкциите за експлоатация. 

Хладилен агент 

■ За да се реализира работата на този модерен климатик,
в системата циркулира специален хладилен агент.
Използваният хладилен агент е дифлуорометан или
R32. Този хладилен агент принадлежи към по-ниската
категория на запалимост (клас 2L в ISO 817) и е без
мирис. На практика потребителят не е изложен на риск
с R32; дори ако целият хладилен агент в устройството
изтече в помещението, той няма да се възпламени, тъй
като концентрацията му в помещението ще остане под
долната граница на запалимост (0,306 kg/m3 , при
условие че се спазват инструкциите за монтаж,
посочени по-долу. Запалимостта на R32 е много ниска.
Той може да се възпламени само в резултат на пряк
контакт с огън.

■ В сравнение с конвенционалните хладилни агенти, R32
предлага много предимства за опазване на околната
среда. Неговият потенциал на глобално затопляне
(GWP) е много нисък в сравнение с други вещества,
които нарушават озоновия слой. Хладилният агент R32
има много добри термодинамични свойства, които водят
до много висока енергийна ефективност, и поради това
изисква по-малко хладилен агент за запълване на
уреда, отколкото например R410A.

ВНИМАНИЕ 
Не използвайте средства за размразяване или 
почистване, различни от препоръчаните от 
производителя. При необходимост от ремонт 
се обърнете към най-близкия оторизиран 
сервизен център на Viessmann. Всички 
ремонти, извършвани от неквалифицирани 
лица, могат да бъдат опасни. Съхранявайте 
уреда в помещение без постоянно действащ 
източник на горене. (например: открит 
пламък, газови уреди, камини или работещи 
електрически нагреватели). Не пробивайте и 
не излагайте на пряк контакт с огън. Уредът 
трябва да се монтира, експлоатира и 
съхранява в помещение с площ над X m2 . 
(Моля, вижте данните в таблица а, в раздела 
„Безопасна работа с R32“ в настоящото 
ръководство). 

Този уред е проектиран да се пълни с 
хладилен агент R32 след свързване към 
външното тяло. При извършване на ремонтни 
дейности спазвайте стриктно указанията на 
производителя. Моля, обърнете внимание, че 
този хладилен агент е без мирис. Прочетете 
подробно забележките за работа с хладилен 
агент R32, съдържащи се в това ръководство 
за експлоатация. 
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Забележка: Експлоатация и поддръжка 

■ Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 
години и лица с ограничени физически или умствени 
способности или с липса на опит и познания само под 
надзора на опитно лице или при условие, че те са обучени
за безопасното използване на уреда и разбират 
опасностите, свързани с използването му.

■ Децата не трябва да си играят с уреда.
■ Почистването и поддръжката на уреда по време на 

употреба не трябва да се извършват от деца без надзора 
на възрастен.

■ Не включвайте климатика към многофункционален 
електрически контакт. Това може да доведе до опасност 
от възникване на пожар.

■ При почистване на климатика изключете захранването му
от електрическата мрежа. В противен случай това може да 
доведе до токов удар.

■ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от сервизния персонал на производителя или от 
лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

■ Не мийте климатика с вода, за да избегнете токов удар.
■ Не пръскайте вода върху вътрешното тяло. Това може да 

доведе до токов удар или неизправност.
■ След отстраняване на филтъра не докосвайте 

алуминиевите ребра на топлообменника, за да избегнете
нараняване.

■ Не използвайте огън или сешоар за изсушаване на
филтъра, за да избегнете деформация на филтъра или 
опасност от пожар.

■ Поддръжката на климатика трябва да се извършва от 
квалифициран персонал. Неизпълнението на това 
задължение може да доведе до телесни повреди или щети. 

■ Не ремонтирайте климатика сами. Извършването
на такава дейност може да доведе до електрически
удар или повреда. Когато климатикът трябва да
бъде ремонтиран, моля, свържете се с Вашия 
търговец.

■ Не вкарвайте пръсти или каквито и да било 
предмети във входа или изхода за въздух. Това
може да доведе до нараняване или повреда на
уреда.

■ Не блокирайте изхода за въздух или входа за 
въздух. Това може да доведе до неправилно 
функциониране.

■ Не разливайте вода върху дистанционното 
управление, в противен случай дистанционното 
управление може да се повреди.

■ При появата на следните явления изключете 
климатика и незабавно прекъснете захранването.
След това се свържете с вашия търговец или с 
квалифициран сервизен специалист.
– Захранващият кабел е прегрят или повреден.
– По време на работа на климатика се чува 

необичаен звук.
– Прекъсвачът на електрическата верига на 

климатика често се изключва.
– Климатикът излъчва миризма на изгаряне.
– От вътрешното тяло капе вода.

■ Ако климатикът работи в необичайни условия, това
може да доведе до повреда, токов удар или пожар.

■ Моля, натиснете превключвателя с изолационен 
предмет, различен от метал, когато климатикът се 
включва или изключва от превключвателя на 
захранването в случай на авария.

■ Не стойте върху горния панел на външното тяло и
не поставяйте тежки предмети върху него. Това
може да доведе до повреда или нараняване.
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Забележка: Приложение 

■ Монтажът на електрическите връзки трябва да бъде
извършен от квалифициран персонал. Неизпълнението на
това задължение може да доведе до нараняване на хора или
повреда.

■ Спазвайте правилата за безопасност по време на
електрическото свързване на уреда.

■ В съответствие с приложимите разпоредби за безопасност
направете отделен електрически кръг за климатика и
използвайте прекъсвач в контура.

■ Използвайте прекъсвач в кръга. Ако той липсва,
устройството може да се повреди.

■ В електрически кръг климатикът трябва да бъде защитен с
устройство срещу свръхток и остатъчен ток. Тези устройства
са предназначени да изключват кръга (да отварят
контактите си) в случай на повреда във веригата или в
уреда. Те обаче работят в различни диапазони на
заземителните токове. Прекъсвачът, работещ с остатъчен
ток, реагира на токове от няколко десетки ампера и
следователно е ефективен в случай на метални къси
съединения в захранващата верига, като предотвратява
появата на опасни напрежения и предпазва кръга от
претоварване. Ако има неметално проникване в корпуса
(напр. късо съединение през съпротивлението на овъглена
изолация), прекъсвачът за свръхток може да не се задейства
(твърде малък ток на късо съединение), което може да
доведе до опасни напрежения върху двете защити. В такива
случаи веригата трябва да бъде изключена от прекъсвач за
остатъчен ток, който е чувствителен към токове от десетки
mA.

■ Защитите от претоварване трябва да бъдат проектирани по
такъв начин, че захранването да се изключва (прекъсвайки
потока на свръхтока), преди да е възникнал риск от повреда
на изолацията, връзките, клемите или околната среда
поради прекомерно повишаване на температурата.

■ Климатикът трябва да бъде правилно заземен. Неправилното
заземяване може да доведе до токов удар.

■ Не използвайте електрически кабели, които не са
сертифицирани и не отговарят на съответния стандарт.

■ Уверете се, че електрическото захранване отговаря на
изискванията, посочени на табелката на климатика.
Нестабилното електрозахранване или неправилното
свързване на електрозахранването може да доведе до
неправилно функциониране или повреда на уреда. Преди да
използвате климатика, използвайте само проводник с
подходящ размер и подходяща изолация.

■ Свържете правилно фазовите, нулевите и заземителните
проводници към електрическия контакт.

■ Не забравяйте да изключите захранването, преди да
извършвате каквато и да е електрическа работа от
съображения за безопасност.

■ Не свързвайте захранването, преди да
завършите монтажа.

■ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва
да бъде заменен от производителя, чрез
оторизиран сервизен център или квалифицирано
лице, за да се избегне всякаква опасност.

■ Тъй като температурата на хладилния кръг ще
бъде висока, управляващият кабел трябва да се
полага на определено разстояние от медната
хладилна тръба.

■ Уредът трябва да се монтира в съответствие с
националните разпоредби за електрически
връзки.

■ Инсталацията трябва да се извършва в
съответствие с изискванията на NEC и CEC само
от оторизиран персонал.

■ Климатикът е от първи клас електрическо
оборудване. Той трябва да бъде надлежно
заземен, като се свържат мета-проводящите
части на уреда към заземяване с резистанция до
земята, координирана и с характеристики за
защита от късо съединение, за да се осигури
защита от токов удар. Моля, уверете се, че той
винаги е ефективно заземен, тъй като това може
да доведе до токов удар.

■ Жълто-зеленият проводник на захранването на
климатика е заземителен проводник и който не
трябва да се използва за други цели.

■ Съпротивлението на заземяването трябва да е в
съответствие с националните правила за
електрическа безопасност.

■ Уредът трябва да бъде поставен така, че
щепселът на захранването да е достъпен.

■ За климатик без щепсел за свързване, във
веригата на захранването трябва да се монтира
прекъсвач с видимо прекъсване на контакта.

■ Цялото окабеляване на вътрешното и външното
тяло трябва да се извърши от професионални
монтажници.

■ Ако дължината на захранващия кабел е
недостатъчна, моля, свържете се с вашия
търговец, за да закупите нов. Не удължавайте
кабела сами.

■ Ако се налага да преместите климатика на друго
място, това трябва да се извърши само от
квалифицирано лице. В противен случай то
може да доведе до нараняване или повреда.

■ Изберете място за монтиране на климатика,
което е недостъпно за деца и далеч от животни
или растения. Ако е необходимо от съображения
за безопасност, директният достъп до
устройството трябва да бъде ограничен.

■ Вътрешното тяло трябва да се монтира близо до
стената.



1. Мерки за безопасност

Зареждане с хладилен агент

Съгласно регламента (ЕС 517 / 2014 относно 
флуорсъдържащите парникови газове) е задължително 
да се документира доливане на хладилен агент: 

– Попълнете етикета, предоставен с уреда, като
въведете количеството фабрично напълнен хладилен
агент (вижте етикетите с указания), допълнителното
количество хладилен агент и общото количество.

– Етикетът е поставен до табелката с номиналните
стойности на корпуса на външното тяло.

1​ Заводско пълнене 
2​ Зареждане с хладилен агент 
1+2​  Общ брой A 

Забележка 
Използвайте водоустойчив химикал. 

Съдържа парникови газове с флуор в състава си 

Модел OWAA230MGC027 OWAA230MGC035 OWAA230MGC051 OWAA230MGC065 

Хладилен агент, съдържащ се в уреда 
(промишлено наименование) 

R32 R32 R32 R32 

Количество хладилен агент в уреда 
(kg) 

0,53 0,6 0,95 1,3 

Еквивалент на CO2 (в тонове) 0,358 0,405 0,641 0,878 

GWP 675 675 675 675 

Херметически затворен уред (да/не) НЕ НЕ НЕ НЕ 

Изготвено въз основа на: РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2068 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2015 година за 
установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите 
за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове 

Работен температурен диапазон на климатика 

вътрешно DB/WB 
(°C) 

външно DB/WB (°C) 

диапазон на охлаждане 32 / 23 50 / 26 

диапазон на отопление 27 / – 30 / 18 

Работният температурен диапазон (външна температура) за охлаждане е -15°C ~ 50°C; температурният диапазон за 
 отопление е -25°C ~ 30°C. 

Информация за хладилния агент 

Това устройство съдържа хладилен агент R32. Химическото наименование на R32 е дифлуорометан. Това е хладилен 
агент, който е използван като компонент на сместа от хладилни агенти R410A, състояща се от 50% R32 и 50% R125. 
Това е екологичен хладилен агент от ново поколение с високо ниво на енергийна ефективност. 



1. Мерки за безопасност

Забележка: Информация за функцията на UV-C лампата 

■ Този уред съдържа излъчвател на ултравиолетови лъчи. Не
гледайте директно в източника на светлина.

■ Този уред съдържа UV-C лампа.
■ Прочетете инструкциите за поддръжка, преди да отворите

уреда.
■ Подробности за почистване и друга поддръжка за

потребителя на уреда:
– Преди почистване или друга поддръжка изключете уреда

от електрическата мрежа.
– Отворете панела, за да извадите филтъра.
– Използвайте мека памучна кърпа, за да избършете

кварцовото стъкло, докато стане чисто.
– Поставете отново филтъра, след като е почистен, след

което затворете капака на панела.
■ Метод, честота на почистване и необходими мерки за

безопасност, които трябва да се вземат: Метод на
почистване:
– избършете кварцовото стъкло с мека кърпа, докато

повърхността стане чиста. Честота на почистване:
– почиствайте на всеки 6 месеца; тази честота на

почистване може да се регулира в зависимост от степента
на чистота на въздуха.

Мерки за безопасност: 

■ Преди почистване уредът трябва да бъде
изключен и електрическото захранване да бъде
прекъснато. Неспазването на това изискване
може да доведе до токов удар и увреждане на
ултравиолетовите лъчи.

■ Не използвайте летливи масла, алкохол,
разредители или лакове за почистване на UV-C
лампата. В противен случай UV-C лампата може
да се повреди.

■ Използването на уреда не по предназначение
или повреда на корпуса може да доведе до
изтичане на опасно UV-C лъчение. UV-C
лъчението може да увреди очите и кожата дори
в малки дози.

■ Устройствата, които са очевидно повредени, не
трябва да се експлоатират.

■ Преди отваряне на капаците и панелите за
достъп, носещи символа за опасност от UV-C
лампата, за извършване на поддръжка от
потребителя, се препоръчва да се изключи
захранването.

■ Не трябва да се премахват покритията, които
предпазват от опасност от ултравиолетово
лъчение.

■ Не използвайте UV-C лампи извън уреда.

ВНИМАНИЕ 
■ Не използвайте UV-C излъчвателя, когато той е изваден от уреда. За да се избегнат опасни ситуации,

потребителят не трябва да сменя UV-C лампата сам, а това трябва да се направи от оторизиран сервизен
техник на Viessmann.

























4. Правила за безопасна работа с хладилен агент R32

Квалификационни изисквания за персонала, 
извършващ монтаж и поддръжка 

■ Целият персонал, участващ в монтажа, проверката на
течовете и обслужването на климатичното оборудване,
трябва да притежава валиден сертификат за
флуорсъдържащи парникови газове, както се изисква от
разпоредбите на Регламент 2024/573 на ЕС от 7 февруари
2024 година

■ Това се отнася за хладилно оборудване, запълнено с
контролирани вещества (HCFC) и флуорирани газове (HFC).

■ Оборудването може да се ремонтира само по методите,
предложени от производителя му.

Бележки относно монтажа 

■ Климатикът не трябва да се използва в
помещение, в което е изложен на открит
източник на огън (напр. камина, проточен
(газов) бойлер, газов въздухонагревател и т.н.).

■ Не пробивайте отвор и не нагрявайте
свързващите тръби с пламък на горелка.

■ Климатикът трябва да се монтира в помещение,
което е по-голямо от минимално изискваната
площ на помещението. Минималната площ е
посочена на табелката с имената на външното
тяло на климатика или в таблица А по-долу.

■ След монтажа е необходимо да се направи тест
за херметичност на хладилната система.

Таблица А — Минимална площ на помещението (m2) 

Количество на хладилния 
агент (kg) 

≤ 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

монтаж на под / 14,5 16,8 19,3 22,0 24,8 27,8 31,0 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6 

монтаж на прозорец / 5,2 6,1 7,0 7,9 8,9 10,0 11,2 12,4 13,6 15,0 16,3 17,8 19,3 

монтаж на стена / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 6,0 

монтаж на таван / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 

Бележки относно обслужването 

■ Проверете дали зоната за поддръжка или повърхността на
помещението отговарят на изискванията, изписани на
табелката с имената.
— Работата по поддръжката е разрешена само в помещения,

които отговарят на изискванията 
■ Проверете дали зоната за поддръжка е добре проветрена.

— Поддържайте постоянна вентилация по време на работата
по поддръжката. 

■ Проверете дали в зоната за поддръжка няма източник на
открит пламък или потенциален източник на пожар.
— В зоната за поддръжка са забранени откритият пламък,

пушенето и други фактори (напр. искри, използване на 
запалими материали за почистване), които могат да 
предизвикат пожар; трябва да се окачи предупредителен 
знак „Пушенето забранено“. 

■ Проверете дали предупредителният знак върху табелката на
уреда е в добро състояние.
— Заменете нечетливия или повреден предупредителен знак.

Запояване 

■ Ако в хода на поддръжката или ремонта на уреда се налага
сервизният техник да реже или запоява тръби за хладилен
агент, трябва да се предприемат следните стъпки:
1) Изключете уреда и прекъснете електрозахранването.
2) Източете хладилния агент от хладилната система с

помощта на станция за източване.
3) Създайте вакуум в хладилната система.
4) Продухайте системата с азот.
5) Отрежете или запойте.
6) Върнете се в зоната за обслужване след запояване.

■ След това хладилният агент трябва да се
изпомпи в специална бутилка, предназначена за
съхранение на рециклиран хладилен агент.

■ Уверете се, че в близост до изхода на
вакуумната помпа няма открит източник на
пламък и че помещението е добре проветрено.

Презареждане с хладилен агент 

■ Използвайте специално оборудване и 
инструменти за пълнене с хладилен агент, 
предназначени за R32. Уверете се, че 
различните видове хладилен агент не са 
смесени заедно. 

■ При пълнене резервоарът за хладилен агент
трябва да е на място.

■ Залепете етикета за количеството хладилен
агент в системата след пълнене.

■ Количеството хладилен агент в системата трябва
да е в съответствие с указанията на
производителя.

■ Когато пълненето е завършено, трябва да се
изпълни процедурата за откриване на течове,
преди да се започне изпитването на работата на
климатика; ако се открие теч, той трябва да се
отстрани и операцията по пълнене да се
възобнови.

Инструкции за безопасност при 
транспортиране и съхранение 

■ Използвайте детектор за запалими газове, преди
да разтоварите и отворите бутилката с хладилен
агент R32.

■ Не използвайте източник на открит пламък в
близост до бутилката с хладилен агент,
пушенето също е забранено.

■ Всички операции трябва да се извършват в
съответствие с местните индустриални
разпоредби и в съответствие със закона.



5. Бележки за инсталиране

2,7 kW 

3,5 kW 



5. Бележки за инсталиране……….     ………………………………………………. 
5,1 kW 

6,5 kW 



В​ Д 

разстояние от стената 
най-малко 15 см 

разстояние от стената 
най-малко 15 см 

разстояние от препятствие 
най-малко 300 cm разстояние 

от пода 
най-малко 
250 cm 

разстояние до препятствия 
най-малко 50 cm

 30 см 

 Кондензна тръба 

30 cm 

 200 см  50 см 

Модел Д В Ш 

2,7 kW, 3,5 kW 837 293 200 

5,1 kW, 6,5 kW 993 311 222 



5. Бележки относно монтажа (продължение)

Мерки за безопасност за инсталиране и преместване на уреда 

ЗАБЕЛЕЖКА 
■ Когато монтирате или премествате уреда, уверете се, че в хладилната система няма въздух или вещества,

различни от посочения хладилен агент. Наличието на въздух или други чужди вещества в кръга на
хладилния агент ще доведе до повишаване на налягането в системата или до повреда на компресора,
което може да причини материални щети и тежки наранявания.

■ При монтаж или преместване на уреда не зареждайте хладилен агент, който не съответства на посочения
на табелката, или хладилен агент с несигурно качество. Неспазването на това изискване може да доведе
до неправилно функциониране на уреда, механични повреди, непостигане на определените параметри на
охлаждане/отопление.

■ Когато при преместване или ремонт на уреда трябва да се възстанови хладилният агент, уверете се, че
уредът е в режим на охлаждане. След това затворете напълно вентила от страната на високото налягане.
Приблизително 30-40 секунди по-късно затворете напълно вентила от страната на ниското налягане,
незабавно спрете работата на уреда и изключете захранването. Имайте предвид, че времето за
източване на хладилния агент не трябва да надвишава 1 минута. Ако източването на хладилния агент
отнеме твърде много време, може да се засмуче въздух и да се стигне до повишаване на налягането или
неизправност на компресора, което да доведе до повреда.

■ Когато възстановявате хладилния агент, уверете се, че вентилите за течност и газ са напълно затворени,
когато приключите, и че тръбите за свързване на хладилния агент са изключени, преди да демонтирате
уреда. Ако компресорът бъде стартиран, докато спирателният вентил е отворен и свързващата тръба все
още не е свързана, ще бъде засмукан въздух и ще предизвика повишаване на налягането или повреда на
компресора, което може да доведе до материални щети и телесни наранявания.

■ Когато монтирате уреда, уверете се, че хладилните тръби са правилно свързани, преди да стартирате
компресора. Ако компресорът бъде стартиран, когато спирателният вентил е отворен и свързващата
тръба все още не е свързана, ще бъде засмукан въздух и ще предизвика повишаване на налягането или
повреда на компресора, което може да причини материални щети и телесни наранявания.

■ Забранено е да монтирате уреда в зона, където могат да изтекат корозивни вещества или запалим газ.
Ако около уреда възникне изтичане на газ, това може да доведе до експлозия и други инциденти, които
могат да доведат до материални щети и телесни наранявания.

■ Не използвайте удължители за електрически връзки. Ако електрическият кабел не е достатъчно дълъг,
сменете го с подходящ електрически кабел. Лошите контакти на връзките могат да доведат до токов удар
или пожар.

■ Използвайте видовете електрически кабели, посочени в техническите спецификации, за връзки между
вътрешните и външните тела. Закрепете здраво краищата на кабелите към клеморедите, така че да нямат
външни напрежения. Електрическите кабели с недостатъчни параметри, дефектните кабелни връзки и
несигурните връзки на кабелните накрайници могат да доведат до токов удар или пожар.

Мерки за безопасност за електрическата инсталация 

1​ Към електрическата верига на климатика не трябва да се свързват други електрически уреди. 
2​ Консултирайте се с квалифициран електротехник за подробни указания относно техническите условия за 

инсталиране на захранването на климатика. 
3​ За актуални технически данни вж. табелката с данни на климатика. 
4​ Уверете се, че окабеляването на уреда е извършено от електротехник в съответствие с действащите стандарти и 

разпоредби и настоящото ръководство. 
5​ Сечението на захранващия електрически кабел трябва да отговаря на техническите спецификации. 
6​ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени изцяло с нов. 
7​ Всички материали за електрическата инсталация трябва да отговарят на стандартите и да са сертифицирани. 
8​ Всички електрически връзки трябва да съответстват на електрическата схема на вътрешния капак на корпуса на 

външното тяло. 
9​ Разстоянието между контактите на проводниците, свързани към уреда, трябва да бъде най-малко 3 mm. 
10​ Използването на дефектен захранващ кабел е опасно и носи риск от пожар или токов удар. 
11​ Неправилното свързване може да доведе до риск от повреда на уреда. 
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Изисквания за заземяване на уреда

1​ Уверете се, че заземителният проводник ще бъде правилно свързан към заземителната шина в сградата. 
2​ Връзката трябва да бъде направена надеждно и да може да бъде прекъсната само с помощта на инструменти. 
3​ Разглобяемите компоненти трябва да се свържат към главната заземителна клема (шина) по такъв начин, че да може да се 

измери съпротивлението на заземяване. 
4​ Сечението на всеки защитен проводник трябва да издържа на очаквания ток на късо съединение. 
5​ Уверете се, че в електрическата инсталация се използват правилните апаратури за защита. 
6​ Трябва да се използват прекъсвачи за остатъчен ток и защита от свръхток. 
7​ Следните метални компоненти не е разрешено да се използват като защитни проводници или като еквипотенциални защитни 

проводници: 
–​ водопроводни тръби,
–​ тръби, съдържащи запалими газове или течности,
–​ конструктивни части, подложени на механично натоварване при нормална експлоатация,
–​ гъвкави или твърди метални тръби,
–​ гъвкави метални части, инсталационни тави и стълби.

8​ Заземителният проводник обикновено е маркиран в жълто-зелено и не трябва да се използва за други цели.

Климатик Препоръчителен предпазител 

2,7 kW; 3,5 kW; 5,1 kW; 6,5 kW 16 A 

Избор на място за монтаж на климатика 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Препоръчваме Ви да изберете оторизиран монтажник на Viessmann за извършване на монтажа. 
Гаранция важи за климатици, монтирани от монтажници, които са сертифицирани за монтаж и 
сервиз на уреди Viessmann. 
Подробни гаранционни условия можете да намерите в гаранционната карта на уреда. 

Общи бележки Вътрешно тяло 
Мястото за монтаж трябва да отговаря на следните условия: 
1. Където условията ще бъдат оптимални и

в съответствие с очакванията на
клиента.

2. Мястото да бъде добре проветрено.
3. Мястото да бъде защитено от силни ветрове,

удари и трябва да е хоризонтално.
4. Място, където издухването на топлия въздух от

външното тяло и шумът на вентилатора няма да
пречат на съседите.

5. Място, откъдето може да се оттича кондензът.
6. Място, до което има лесен достъп за сервизно обслужване.
7. Място, където не се превишават максималните

разлики във височината и дължината на
охладителната система.

8. Всички инсталационни материали трябва да
отговарят на стандартите и местните
разпоредби.

9. Трябва да се извърши правилно заземяване на климатика.

1. Входът и изходът на въздуха не трябва да бъдат блокирани.
2. Изборът на място за монтаж трябва да се

съобразява с лесното свързване с външното
тяло.

3. Мястото трябва да включва удобна точка
за оттичане на конденза.

4. Избягвайте места за монтаж, където има източници
на топлина, висока влажност, запалими газове.

5. Мястото за монтаж трябва да поддържа уреда и
да не предава вибрации.

6. Уверете се, че условията за монтаж са в
съответствие с препоръките на
производителя.

7. Уверете се, че е оставено място за
обслужване и поддръжка на климатика.

8. Мястото за монтаж трябва да е на разстояние
най-малко 1 м от електрически уреди, т.е. телевизор,
аудио оборудване и др.

9. Мястото за монтаж трябва да позволява лесен
достъп за почистване на въздушния филтър.

10. Не поставяйте климатиците в помещения като сушилни,
вани, душове или плувни басейни.

ЗАБЕЛЕЖКА 
В случай на непрекъсната работа на климатиците в технически помещения производителят препоръчва 
използването на решение, основано на ротационна работа на два отделни климатика, при което всеки 
климатик покрива изцяло изискванията за охлаждаща мощност. 

Необходими инструменти за монтаж 

1​ Нивелир 
2​ Отвертка 
3​ Ударна бормашина 
4​ Бормашина за боркорона 
5​ Боркорона 
6​ Динамометричен ключ 
7​ Ключ гаечен 

8​ Тръборез 
9​ Детектор 
10​ Вакуумна помпа  
11​ Манометри 
12​ Многофункционален  

измервателен уред 
13​ Ключ за шестостенно гнездо 
14​ Ролетка 



6. Монтаж на вътрешното тяло…………………………………………………………  

Стъпка 1: Избор на място за монтаж 

Изборът на място за монтаж трябва да се консултира с клиента, като се вземат предвид техническите възможности на 
инсталацията и очакванията на клиента. 

Стъпка 2: Монтаж на задната монтажна плоча 
1​ Закачете монтажната плоча на стената; определете нивото на монтажа с помощта на нивелир и след това 

маркирайте местата на отворите на стената. 
2​ Използвайте винтове, за да закрепите задната монтажна плоча към стената. 
3​ След това внимателно закрепете задния панел към монтажната плоча. Монтажната плоча има способността да 

поддържа собственото си тегло, при условие че се използват подходящи винтове и щифтове за закрепване към 
стената (ST 4,2 ×25TA). 

Стъпка 3: Пробиване през стената 
1​ След като бъде определено мястото за свързване, го пробийте, както е показано на чертежа по-долу. Пробийте 

отвор в стената с диаметъра, показан на чертежа по-долу, с лек наклон навън. 

2​ За да се предпазят ръбовете на тръбите и кабелите при преминаването им през стената, те трябва да бъдат 
обвити с PVC изолираща лента и допълнително поставени в изолираща тръба, преминаваща през стената. 
Диаметърът на обсадната тръба трябва да бъде достатъчно голям, за да има място за уплътнението на отвора. 
Диаметърът на отвора трябва да бъде 55/70mm, в зависимост от модела. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
■ Погрижете се да не

допускате образуването на
прах по време на
пробиването и вземете
подходящи мерки за
безопасност при пробиване.

■ Материалите за скриване и
уплътняване на отворите
трябва да се закупят на
място, ако е необходимо.

отвътре 

5-10°

отвън 

∅ 55 mm

Стъпка 4: Изход на тръбата от вътрешното тяло 

1​ Тръбите могат да се подават от четири посоки: дясна, 
задна дясна, лява, задна лява. 

2​ Когато свързвате тръби от лявата или дясната 
страна на вътрешното тяло, изрежете 
съответния щепсел, показан на фигурата 
по-долу, за да подадете тръбите в уреда. 



6. Монтаж на вътрешното тяло (продължение)

Стъпка 6: Свързване на тръбите на вътрешното тяло

1​ Конусите в краищата на 
тръбите трябва да 
бъдат подравнени с 
фитингите на 
вътрешното тяло. 

2​ Завъртете гайката с 
пръсти на няколко 
оборота, доколкото е 
възможно. След това 
използвайте 
динамометричен ключ и 
гаечен ключ, за да 
затегнете гайката. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Свържете тръбите 
първо към 
вътрешното тяло и 
след това към 
външното тяло. 
Обърнете внимание 
на правилното 
огъване и 
положение на 
тръбите при 
свързването им, за 
да избегнете 
повреди. Не 
завивайте гайките 
прекалено силно, в 
противен случай 
връзката може да се 
повреди и да изтече 
хладилен агент. 

3​ Обвийте внимателно 
краищата на тръбите на 
вътрешното тяло и точките 
на свързване към тръбната 
система с изолационна, 

уплътняваща лента.

Стъпка 6: Свързване 
на маркуча за конденз 

1​ Свържете маркуча за конденз 
към изходящата тръба на 
вътрешното тяло. 

2​ Обвийте връзката с изолационна, 
уплътняваща лента. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Нанесете изолация на дренажния маркуч от вътрешното тяло, за да предотвратите появата на конденз. 

Компонентите за цялата система за конденз трябва да се закупят на място. 



6. Монтаж на вътрешното тяло (продължение)

Стъпка 7: Свързване на кабела за управление 

1​ Отворете предния панел на вътрешното тяло, 
отвийте винтовете, закрепващи капака на 
електрическата кутия, и свалете капака. 

2​ Издърпайте захранващия кабел и кабела за 
управление през разделителната втулка в задната 
част на уреда и отпред през съответния отвор в 
електрическата кутия. 

3​ Отвийте скобата. Свържете кабела за управление 
към съответните клеми в електрическата кутия 
съгласно електрическата схема. 

4​ Прокарайте кабелите внимателно и завийте 
скобата. 

5​ Монтирайте отново предния панел на 
вътрешното тяло. 

капак на електрическата кутия 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
■​ Всички електрически връзки трябва да се

извършват от специалист. За повече
информация се обърнете към оторизиран
монтажник на Viessmann или към местен
търговец.

■ Ако дължината на кабела е недостатъчна,
закупете кабел с подходяща дължина.
Никога не използвайте съединители в
инсталацията за управление и захранване.

■ Уверете се, че кабелите са свързани
правилно. В противен случай това може да
доведе до повреда на уреда.

■ Затягайте внимателно всички винтове, за да
избегнете разхлабване при контактите.

■​ Уверете се, че капакът на електрическата
кутия е правилно закрепен. Неправилното
може да доведе до проникване на прах или
вода, което да доведе до късо съединение.
и да повреди климатика.

■ Разстоянието между контактите трябва да
бъде най-малко 3 mm.

Стъпка 8: Обвиване на хладилните тръби с лента 

1​ Облепете с бандажна лента хладилните тръби, 
захранващата линия, контролната линия и маркуча 
за конденз. 

2​ Запазете определена дължина на маркуча за 
конденз и захранващата тръба при монтажа, когато 
ги обвивате с лента. Докато увивате до определена 
точка, след това отделете захранващата линия към 
вътрешното тяло от цялото и след това отделете 
маркуча за конденз. 

3​ Увийте тръбите равномерно. 
4​ Обвивайте поотделно тръбите за течност и газ в 

краищата им. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
■ Захранващата и контролната

линия не трябва да се
пресичат или да висят
поотделно.

■ Маркучът за конденз трябва
да бъде положен в долната
част на тръбния сноп.



Стъпка 9: Окачване на вътрешното тяло 

1​ Поставете обвитите с лента хладилни тръби в тръбния отвор 
и след това ги прекарайте през отвора в стената. 

2​ Окачете вътрешното тяло на задната монтажна плоча. 
3​ Поставете гумено уплътнение в пространството между тръбите 

и отвора на проникването в стената. 
4​ Определете позицията на тръбите след преминаването им през 

стената. 
5​ Проверете дали вътрешното тяло е монтирано правилно и е 

притиснато плътно към стената. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
■ Не огъвайте прекалено много дренажния

маркуч, за да не блокирате водния поток.

горна точка на 
закрепване 

 долна точка на закрепване 
на монтажната плоча 



7.​Монтаж на външното тяло ……………………………………

Стъпка 1: Монтаж на скобите на външното тяло 

1​ Изберете мястото за монтаж на уреда в зависимост от 
конструкцията на Вашия дом. 

2​ Закрепете конзолите на външното тяло на избраното 
място с помощта на винтове и дюбели за стена. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
■ Вземете подходящи мерки за безопасност при

монтажа на конзолите на външното тяло.
■ Уверете се, че конзолите могат да издържат

поне 4 пъти теглото на уреда.
■ Външното тяло трябва да се монтира на

височина най-малко 3 cm над повърхността,
за да се приспособи връзката за отвеждане
на конденз.

■ За външно тяло с охладителна мощност 2 300
W ~ 5 000 W са необходими 6 разширителни
болта; за тяло с охладителна мощност 6 000
W ~ 8 000 W са необходими 8 разширителни
болта;

Изберете скобите в зависимост от действителните условия 
на монтаж). 

Оставете разстояние от поне 
3 см от повърхността. 

Стъпка 2: Монтаж на съединителя за конденз 

1​ Монтирайте съединителя към отвора в долната част 
на корпуса на климатика, както е показано на 
фигурата. 

2​ Свържете тръбата за отвеждане на конденз към конектора. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
■ Монтажът на конектора се

отнася само за термопомпени
агрегати.

Стъпка 3: Монтаж на външното 
тяло 

1​ Поставете външното тяло върху конзолите. 
2​ Закрепете чрез отворите за монтаж на краката 

на външното тяло към конзолите с подходящи 
винтове. 

Модел X (mm) Y 
(mm) 

2,7 kW 455 310 

3,5 kW 512 332 

5,1 kW 528 348,6 

6,5 kW 570 371 



7. Монтаж на външното тяло (продължение)

Стъпка 4: Свързване на тръбите за охлаждане във външното тяло 

1 Разхлабете винта от дясната скоба на външното тяло, след 
което свалете скобата.

3 Предварително затегнете гайката с ръка. 

скоба 

винт 

2 Свалете гайката от газовия вентил и свържете газовата 
тръба към тръбния съединител на вентила, по същия 
начин свържете тръбата за течност към вентила за 
течност. 

4 Използвайте динамометричен ключ и машинен 
ключ, за да затегнете гайката. 

Стъпка 5: Свързване на линията за управление на външното тяло 

1 Отвийте кабелната скоба; свържете кабела за управление (само за термопомпения агрегат) към клемния блок в 
съответствие с цветовете на проводниците и схемата на свързване, които се намират от вътрешната страна на 
корпуса на агрегата; закрепете ги с винтове към клемния блок. 

2 Фиксирайте кабела за управление с кабелната скоба (само за кабела на уреда тип термопомпа). 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
След като затегнете винтовете в клемите, издърпайте леко захранващия кабел, за да проверите дали 
закрепването е сигурно. Никога не режете вече положен захранващ кабел, за да удължите или скъсите 
дължината му. 



7. Монтаж на външното тяло (продължение)

Стъпка 6: Полагане на тръбите 

1​ Хладилните тръби трябва да се полагат покрай 
стената, да се огъват разумно и да се скриват, ако е 
възможно. Минималният радиус на огъване на 
тръбата е 10 cm. 

2​ Ако външното тяло е по-високо от отвора в стената, 
направете U-образна извивка на тръбата преди 
влизането ѝ в помещението, за да предотвратите 
навлизането на влага в помещението, напр. в 
резултат на дъжд, стичащ се по повърхността на 
тръбата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

■ Нивото на дренажния маркуч през стената не трябва да е
по-високо от отвора на ваничката за конденз на вътрешното
тяло.

■ Дренажният маркуч трябва да се полага с
лек наклон надолу. Маркучът не трябва да е
извит, прегънат и т.н.

■ Маркучът за конденз трябва да има
достатъчен наклон по посока на
потока и свободният изход на края на
маркуча не трябва да е потопен във
вода.



8. Вакуумно изпомпване…………………………………………………………………​

Използване на вакуумна помпа 

1​ Свържете сервизния маркуч на манометричния комплект към 
манометъра за ниско налягане от едната страна и към 
сервизния порт на външния модул при газовия вентил (вентил 
Schreder). 

2​ Отворете напълно копчето Lo на комплекта на манометъра за 
ниско налягане от страната на ниското налягане. 

3​ Включете вакуумната помпа, за да започнете да отстранявате 
въздуха и влагата от системата. Вакуумната помпа трябва да 
бъде оборудвана с възвратен клапан. 

4​ Отстранявайте въздуха и влагата от охладителната система на 
минимума в продължение на 10-15 минути. Уверете се, че 
индикацията на манометъра остава на — 1 бар (- 0,1 MPa) в 
този момент. 

5​ Затворете копчето Lo на манометъра и изключете вакуумната 
помпа. 

6​ Отворете напълно стеблата на клапаните от страна на газа и 
течността на външното устройство с помощта на ключ. 

7​ Изключете сервизния маркуч на комплекта от сервизния порт 
на външното тяло. 

8​ Завинтете капачките на стеблата на изолиращите клапани за 
течност и газ. 

* Влагата в тръбите не трябва да надвишава 200 PPm

Откриване на течове 

Следните методи за откриване на течове се считат за приемливи за 
системи, съдържащи запалими хладилни агенти: 

Използване на електронни детектори за течове за откриване на 
запалими хладилни агенти, но чувствителността им може да не е 
достатъчна или да се изисква периодично калибриране (оборудването 
за откриване трябва да се калибрира на място без хладилен агент). 

Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване и 
е подходящ за използвания хладилен агент. Оборудването за 
откриване на течове трябва да бъде настроено на процента LFL на 
хладилния агент и да бъде калибрирано за използвания хладилен 
агент и да потвърди подходящия газов процент (максимум 25 %). 

Течностите за откриване на течове са подходящи за използване с 
повечето хладилни агенти, но трябва да се избягва използването на 
детергенти, съдържащи хлор, тъй като хлорът може да влезе в 
реакция с хладилния агент и да предизвика корозия на медните 
тръби. Ако има съмнение за теч, всички открити източници на пламък 
в помещението трябва да се отстранят/изгасят. 



9. Проверка след монтажа

Проверете след монтажа на климатика спазването на следните изисквания: 

Елементи за проверка Възможни нередности 

Стабилно ли е монтиран уреда? Уредът може да падне, да се люлее или да издава шум. 

Извършена ли е проверка за течове? Недостатъчен капацитет за охлаждане или отопление. 

Правилна ли е топлоизолацията? Възможност за образуване на конденз и 
повърхностна кондензация. 

Правилен ли е дренажът за конденз? Възможност за образуване на конденз и 
повърхностна кондензация. 

Захранването на климатика съответства ли на 
указаното на табелката? 

Възможна е повреда на климатика или 
изгаряне на електронни компоненти. 

Правилно ли е извършена хладилната и 
електрическата инсталация? 

Възможна е повреда на климатика или 
изгаряне на електронни компоненти. 

Правилно ли е заземяването на климатика? Риск от токов удар. 

Правилен ли е захранващият кабел на климатика? Възможна е повреда на климатика или 
изгаряне на електронни компоненти. 

Възпрепятствани ли са въздушните входове и 
изходи на вътрешното и външното тяло? 

Недостатъчен капацитет за охлаждане или отопление. 

Отстранени ли са замърсяванията и различните 
отпадъци от инсталацията? 

Възможна е повреда на климатика или 
изгаряне на електронни компоненти. 

Напълно отворени ли са газовият вентил и вентилът 
за течност на тръбите за свързване на хладилния 
агент на външното тяло? 

Недостатъчен капацитет за охлаждане или отопление. 

Изолирани ли са краищата на свързващите тръби 
на блоковете? 

Недостатъчен капацитет за охлаждане или отопление; 
разхищение на електроенергия. 

Изпитване за работа 

1​ Подготовка за експлоатационен тест 
■ Не свързвайте електрозахранването, преди да завършите монтажа.
■ Предоставете на потребителя важна информация за работата на климатика.

2​ Метод за експлоатационен тест 
■ Свържете захранването и чрез натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ на дистанционното управление включете

климатика.
■ Натиснете бутона РЕЖИМ на дистанционното управление, изберете желания режим на работа, например

охлаждане, отопление или вентилация, и наблюдавайте дали климатикът работи правилно.
■ При температура на околната среда, по-ниска от 16°C, климатикът няма да се стартира във функцията за

охлаждане.



10. Конфигурация на тръбите за охлаждане

1​ Стандартната дължина на свързващите тръби е: 5 m. 
2​ Минималната дължина на свързващите тръби е 3 m. 
3​ Максималните дължини на свързващите тръби са посочени в таблицата по-долу. 

Капацитет на 
охлаждане 

Максимална дължина на 
свързващата тръба (m) 

5 000 Btu/h (1 465 W) 15 
7 000 Btu/h (2 051 W) 15 
9 000 Btu/h (2 637 W) 15 
12 000 Btu/h (3 516 W) 20 
18 000 Btu/h (5 274 W) 25 

Капацитет на 
охлаждане 

Максимална дължина на 
свързващата тръба (m) 

24 000 Btu/h (7 032 W) 25 
28 000 Btu/h (8 204 W) 30 
36 000 Btu/h (10 548 W) 30 
42 000 Btu/h (12 306 W) 30 
48 000 Btu/h (14 064 W) 30 

4    Метод за изчисляване на допълнителното количество хладилно масло и хладилен агент за доливане при 
удължаване на стандартната дължина на свързващите тръби. 

Когато дължината на свързващата тръба се удължи до 10 m спрямо основната стандартна дължина, трябва да се 
добавят по 5 ml хладилно масло за всеки допълнителни 5 m свързваща тръба. 

Метод за изчисляване на зареждането с хладилен агент (на базата на дължината на тръбата с течност) 

1   Допълнително количество хладилен агент = удължена дължина на тръбата за течност × допълнително 
количество хладилен агент, както е посочено за метър дължина на тръбата 

2   Когато дължината на свързващата тръба е над стандартната, трябва да се добави хладилен агент в зависимост от 

дължината на течната тръба. Количеството хладилен агент зависи от диаметъра на тръбата. Таблицата по-долу 
показва количеството хладилен агент, което трябва да се добави. Посочените стойности са за R32. 

Диаметър на свързващата 
тръба 

Разширение  
във външното тяло 

Разширение 
във външното тяло 

тръба за 
течности (инч) 

газова тръба 
(инч) 

само за 
охлаждане, отопление 
и охлаждане (g/m) 

само охлаждане 
(g/m) 

отопление и 
охлаждане (g/m) 

¼" ⅜" или ½" 16 12 16 

¼" или ⅜" ⅝" или ¾" 40 12 40 

½" ¾" или ⅞" 80 24 96 

⅝" 1" или 1¼" 136 48 96 

¾" – 200 200 200 

⅞" – 280 280 280 



11.​Метод на обтягане на тръбите……………………………………………………

Експандиране на тръбите 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Неправилно обезвъздушената тръба е основна причина за изтичане на хладилен агент. Извършете 
обезвъздушаване на тръбите за охлаждане в съответствие със следните стъпки: 

А) Отрязване на хладилната тръба 
■ Проверете дължината на тръбите според разстоянието

от вътрешното тяло и външното тяло.
■ Отрежете необходимата дължина на тръбата с помощта

на резачка за тръби.

E) Извършване на експандирането
■ Използвайте инструмент за огъване на

медни хладилни тръби.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Размерът „А“ варира в зависимост от диаметъра на 
тръбата, моля, направете справка с таблицата 
по-долу: 

В) Премахване на грапавини 

■ Отстранете грапавини с инструмента за
отстраняване на грапавини и предотвратете
навлизането им в тръбата, като държите тръбата
вертикално с отворения край надолу.

F) Проверка

Проверете изработката на конуса. Ако има дефект,

почистете отново чашата съгласно горните стъпки.

С) Нанесете подходяща топлоизолация върху хладилната тръба 

D) Поставете шестоъгълната гайка върху тръбата
■ Отвийте шестоъгълната гайка от свързващата тръба

на вътрешното тяло и от клапана на външното тяло;
поставете гайката обратно на тръбата.



12. Поддръжка

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете преди почистване 
■​ Когато почиствате климатика, изключете уреда и извадете щепсела от контакта, в противен случай може да се получи

токов удар. Влагата може да причини токов удар. Никога не пръскайте вода върху климатика, когато го почиствате.
■​ Запалителните течности (напр. разтворител или бензин) могат да повредят климатика. Използвайте само мека и суха

кърпа за почистване на уреда или такава, леко навлажнена с вода и лек почистващ препарат.
■​ Производителят предупреждава да не се използват химикали, съдържащи органичното съединение 2-бутоксиетанол и

други съединения от тази органична група, които могат да причинят повреда на компонентите на уреда.
■​ Viessmann Sp. z o.o. си запазва правото да не предоставя гаранция за компоненти, повредени от корозивни химикали,

особено такива, съдържащи органичното съединение 2-бутоксиетанол.

Почистване на въздушния филтър 

1 Извадете филтъра 
Натиснете пружинните скоби от двете страни по 
посока на стрелките. Междувременно повдигнете 
филтъра, така че да се отдели от закрепващите 
елементи. 

3 Поставете отново въздушния филтър 
След почистването, поставете филтъра на мястото му 
и след това затегнете панела по посока на стрелките. 

 пружинен 
 фиксатор 

 пружинен фиксатор 

2 Почистване на въздушния филтър 
Почистете филтъра с прахосмукачка или с вода, ако 
филтърът е твърде замърсен, измийте го с топла 
вода (по-малко от 45°C), като използвате неутрален 
препарат, след което го поставете за сушене на 
сенчесто място. 

Проверка преди и след сезона на използване 

Проверка преди сезона на използване 
Накиснете кърпа в топла вода с температура под 45°C, 
изтискайте излишната вода, избършете замърсените части 
на корпуса и въздушния филтър, след което подсушете и 
монтирайте съгласно стъпките, противоположни на 
демонтажа; след това включете уреда, докато щорите за 
издухване на въздуха се нулират, след което уредът може да 
се използва. 

1​ Проверете дали входните и изходните отвори за 
въздух на вътрешното и външното тяло не са 
блокирани. 

2​ Проверете дали предпазителите, щепселът и 
контактът за захранване са в добро състояние. 

3​ Проверете дали въздушният филтър е чист. 
4​ Проверете дали монтажната скоба на външното 

тяло не е повредена или корозирала. Ако е така, 
свържете се със сервизния отдел. 

5​ Проверете дали тръбата за източване на конденз не е 
повредена. 

Проверка след сезон на използване 

1​ Изключете захранването. 
2​ Почистете въздушния филтър и панела на  

вътрешното тяло. 
3​ Проверете дали монтажната скоба на 

външното тяло не е повредена или 
корозирала. Ако е така, свържете се със 
сервизния отдел. 



13.​Отстраняване на неизправности…………………………………………………. 

Общ анализ на неизправностите 

Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следните елементи. Ако неизправността продължава да съществува, 
се обърнете към оторизиран сервизен център на Viessmann. Неправилният ремонт може да доведе до токов удар. 

Проблем Възможни причини Решение 

Вътрешното тяло не 
приема сигнала на 
дистанционното 
управление 
или не работи. 

Има ли сериозни смущения (напр. статично 
електричество, нестабилно напрежение)? 

Издърпайте щепсела. След приблизително 3 
минути включете отново щепсела и след 
това включете уреда отново. 

Дали приемникът на управляващия сигнал е в 
рамките на 
работния обхват на дистанционното управление? 

Обхватът на приемане на сигнала е 8 m. 

Има ли някакви препятствия? Премахнете препятствията. 
Насочено ли е дистанционното управление към 
сензора на приемника на дистанционното? 

Изберете подходящ ъгъл и насочете 
дистанционното управление към сензора на 
приемника на сигнала на вътрешното тяло. 

Ниска ли е чувствителността на 
дистанционното управление; замъглено ли 
е изображението на дисплея или дисплеят 
не свети? 

Проверете батериите. Ако батериите са 
твърде изтощени, сменете ги. 

Не се показва изображение на екрана 
при работа с дистанционното 
управление? 

Ако изглежда, че дистанционното 
управление е повреден го сменете. 

Има ли флуоресцентна лампа в 
стаята? 

Доближете дистанционното 
управление до вътрешното тяло. 

Изключете флуоресцентната лампа 1 опитайте 
отново. 

От 
вътрешното тяло 
на климатика не излиза 
въздух. 

Блокиран ли е входът или изходът за 
въздух на вътрешното тяло? 

Отстранете препятствията. 

В режим на отопление вътрешното тяло достигнало 
ли е зададената температура? 

Когато зададената температура е достигната, 
вътрешното тяло спира да издухва въздух. 

Включен ли е режимът на отопление в 
момента на дистанционното управление? 

За да се предотврати издухването на студен въздух, 
вътрешното тяло ще започне да духа със закъснение 
от няколко минути, което 
е нормално. 

Климатикът не се 
стартира 

Имало ли е прекъсване на електрозахранването? Изчакайте захранването да бъде възстановено. 
Разхлабен ли е щепселът на захранващия кабел? Включете щепсела отново. 
Правилна ли е настройката на функцията на 
дистанционното управление? 

Възстановете настройката на функцията. 

Повредено ли е окабеляването? Помолете специалист да го подмени. 
Сработил ли е свръхтоковият прекъсвач или е 
изгорял предпазителят? 

Поискайте от специалист да 
смени прекъсвача или 
предпазителя. 

Рестартирал ли се е уредът веднага след 
спиране на работата? 

Изчакайте 3 минути и след това 
включете уреда отново. 

На изхода за въздух на 
вътрешното тяло се 
появява влага. 

Висока ли е температурата и 
влажността в помещението? 

Защото въздухът във вътрешността се 
охлажда бързо. След известно време 
стайната температура и относителната 
влажност ще спаднат и мъглата ще 
изчезне. 

Зададената 
температура не 
може да се 
регулира 

Необходимата температура за помещението 
надвишава ли зададения температурен диапазон? 

Задайте температурния диапазон на 
захранването между 16°C ~ 30°C. 

Напрежението е твърде ниско? Изчакайте, докато 
напрежението се 
нормализира. 

Капацитетът на 
охлаждане 
(отопление) е 
недостатъчен 

Замърсен ли е филтърът? Почистете въздушния филтър. 
Отворени ли са вратите и прозорците? Затворете вратите и прозорците. 
Зададената температура на подаване в 
правилния диапазон ли е? 

Настройте температурата в 
правилния диапазон. 

Напрежението е твърде ниско? Изчакайте, докато напрежението се възстанови до 
нормалното. 



13. Отстраняване на неизправности (продължение)

Проблем Възможни причини Решение 

Неправилно 
функциониране на 
климатика 

Има ли смущения, като например от 
мълнии, безжични устройства и др. 

Изключете захранването, възстановете 
захранването, 
и след това рестартирайте уреда. 

Чува се „шум от 
вода“ 

Включен или изключен е в момента 
климатикът? 

Шумът се причинява от звука на 
хладилния агент, който тече във 
вътрешността на уреда, което е 
нормално. 

Чува се звук на 
пукане или пращене 

Включен или изключен е в момента 
климатикът? 

Това е звук от триене, причинен от 
разширяването и/или свиването на панела 
или други части 
поради промени в температурата. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако климатикът продължава да функционира неизправно след горепосочената първоначална проверка и 
обслужване, обърнете се към местния оторизиран сервизен център за климатици Viessmann. 

Неизправности и кодове за грешки 

■ Незабавно изключете климатика и прекъснете захранването, ако:
– Захранващият кабел прегрява или е повреден.
– Прекъсвачът за свръхток (предпазителят) във веригата на електрическото захранване често се задейства.
– Климатикът издава пронизителен звук по време на работа.
– Климатикът излъчва миризма на изгоряло по време на работа.
– Има изтичане на вода от вътрешното тяло.

■ Не ремонтирайте, не монтирайте и не демонтирайте климатика сами.
■ Ако климатикът работи в изброените по-горе ситуации, това може да доведе до сериозна повреда на уреда, токов

удар или опасност от пожар. Незабавно се обърнете за помощ към оторизиран сервизен център за климатици.

Таблица с кодове за неизправности за вътрешното тяло 

L.p. Код за грешка Значение на кода за грешка 

1 E1 Защита поради високо налягане на компресора 

2 E2 Защита срещу замръзване 

3 E3 Защита на компресора поради ниско налягане, 
изтичане на хладилен агент или режим на източване на хладилния агент 

4 E4 Защита от превишаване на температурата на компресора 

5 E5 Защита от свръхток на променлив ток 

6 E6 Комуникационна повреда 

7 E7 Конфликт на режимите на работа 

8 E8 Защита от висока температура 

9 E9 Повреда на помпата за конденз, високо ниво на конденз 

10 F1 Веригата на сензора за температурата на околната среда на външното тяло е отворена 

11 F2 Веригата на сензора за температурата на изпарителя на вътрешното тяло е отворена 

12 F3 Веригата на сензора за температурата на околната среда на външното тяло е отворена 

13 F4 Веригата на сензора за температурата на околната среда на външното тяло е отворена 

14 F5 Веригата на сензора за температурата на околната среда на външното тяло е отворена 

15 C5 Грешка в затварянето на джъмпера на вътрешното тяло IDU 

16 EE Грешка в паметта на EEPROM на платката за управление на вътрешното тяло 
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■ Изисквания за уменията на сервизния техник
Всички ремонти трябва да се извършват само от оторизирани сервизни техници на Viessmann. Този наръчник
съдържа подробна информация за сервизния персонал, който трябва да бъде инструктиран да извършва
правилните действия при работа с оборудване със запалими хладилни агенти. Преди работа по системи със
запалими хладилни агенти е необходимо да се извършат проверки за безопасност, за да се сведе до минимум
рискът от възпламеняване. За да се ремонтира хладилна система, трябва да се спазват правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и да се вземат всички ненужни мерки за безопасност, преди да се работи по
системата.
Работата трябва да се извършва по контролирана процедура, за да се сведе до минимум рискът от наличие на
запалим газ или пара по време на работа.
Целият персонал по поддръжката и други лица, работещи в района, трябва да бъдат инструктирани за вида на
работата, която трябва да се извърши.

■ Подготовка за безопасна работа
Никое лице, извършващо работа по хладилна система, при която е изложено на въздействието на запалим
хладилен агент в система, която съдържа или е съдържала такъв агент, не трябва да използва какъвто и да е
източник на запалване по начин, който създава риск от пожар или експлозия.
Всички възможни източници на запалване, включително тютюнопушенето, трябва да се намират на достатъчно
разстояние от мястото на монтаж, ремонт, обработка или демонтаж на уреда, по време на които лесно може да се
освободи запалим хладилен агент в околността. Преди започване на работа районът около уреда трябва да се
огледа, за да се гарантира, че няма опасност от запалими вещества или рискове от запалване. Трябва да се
поставят подходящи предупредителни знаци „Пушенето забранено“. Трябва да се избягва работа в затворени
пространства.
Пространството около работната зона трябва да бъде оградено. Уверете се, че условията в работната зона са
проверени, за да се гарантира, че тя е безопасна и контролирана срещу евентуално изтичане на запалителна
среда.

■ Следните проверки се отнасят за инсталации, използващи запалими хладилни агенти:
– количеството хладилен агент в системата е съвместимо с размера на помещението, в което са монтирани

компонентите на системата, съдържащи хладилния агент;
– вентилационното оборудване и изходите за въздух работят правилно и не са запушени;
– ако се използва непряка хладилна верига, вторичната верига трябва да се провери за наличие на хладилен агент;
– маркировката на уреда е все още видима и четлива. Маркировките и знаците, които са нечетливи, трябва да се

коригират;
– хладилните тръби или хладилните компоненти са монтирани на място, където няма вероятност да бъдат

изложени на въздействието на вещества, които биха могли да предизвикат корозия на компонентите, съдържащи
хладилен агент, освен ако компонентите не са изработени от материали, които по своята същност са устойчиви
на корозия или са подходящо защитени срещу такава корозия.

■ Ремонтът и поддръжката на електрическите компоненти включва първоначални проверки за
безопасност и процедури за проверка на компоненти. Ако има повреда, която може да застраши
безопасността, не включвайте електрическо захранване към веригата на климатика, докато тя не бъде
задоволително отстранена. Ако повредата не може да бъде отстранена незабавно, но е необходимо да
се продължи работата, трябва да се приложи подходящо временно решение. Това трябва да се
докладва на собственика на оборудването, за да се информират всички страни.

■ Първоначалните проверки за безопасност включват:
– Дали кондензаторите са разредени: това трябва да се направи по безопасен начин, за да се избегне

възможността за искри;
– Дали при доливане, източване на хладилен агент или продухване на системата не се виждат електронни или

електрически компоненти или проводници;
– Дали изолацията не е прекъсната.

■ Проверка за наличие на хладилен агент.
Зоната трябва да се провери с подходящ детектор за хладилен агент преди и по време на работа, за да се
гарантира, че техникът е наясно с потенциално запалителната атмосфера. Уверете се, че използваният детектор за
течове е подходящ за използване със запалими хладилни агенти, т.е. неискрящ, правилно уплътнен или вътрешно
безопасен.

■ Оборудване с пожарогасител
Ако по хладилната система или свързаните с нея компоненти на агрегата трябва да се извършват работи по
запояване, трябва да се осигури подходящо пожарогасително оборудване. Поставете пожарогасител със сух прах
или C02 близо до зоната за зареждане с хладилен агент.

■ Проветрена зона
Уверете се, че зоната е отворена или че е достатъчно проветрена, преди да извършвате намеса в хладилната
система или да извършвате каквито и да било работи по запояване. Степента на проветрение трябва да се
поддържа по време на цялата работа. Проветрението трябва безопасно да разпръсква освободения хладилен агент
и за предпочитане да го отвежда външно в атмосферата.
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■ Методи за откриване на течове
Течностите за откриване на течове са подходящи за използване с повечето хладилни агенти, но трябва да се
избягват препарати, съдържащи хлор, тъй като хлорът може да реагира с хладилния агент и да разяде медните
тръби. Електронни детектори за течове могат да се използват за откриване на течове на хладилен агент, но в
случай на запалими хладилни агенти чувствителността им може да е недостатъчна или да се наложи повторно
калибриране. Съхранявайте оборудването за откриване на течове в зона без хладилен агент.
Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване и е подходящ за използвания хладилен агент.
Оборудването за откриване на течове трябва да бъде настроено на процент от ДГЗ на хладилния агент и трябва да
бъде калибрирано за използвания хладилен агент и да се потвърди съответният процент газ (максимум 25 %). Ако
има съмнение за теч, всички открити пламъци трябва да бъдат отстранени/угасени.

■ Проверка на хладилното оборудване
Когато се подменят електрически компоненти, те трябва да отговарят на предназначението си и на правилната
спецификация. Винаги трябва да се спазват указанията на производителя за поддръжка и обслужване. При
съмнение се обърнете за съдействие към техническия отдел на производителя.

■ Ремонт на запечатани компоненти
По време на ремонт на запечатани компоненти трябва да се изключат всички източници на електрическа енергия.
На оборудването, по което се работи, преди всяко отстраняване на запечатани капаци и т.н., ако електрическото
оборудване е абсолютно необходимо по време на сервизното обслужване, трябва да има постоянно действаща
форма на детектор за течове в най-критичната точка, която да предупреждава за опасност, в тази потенциално
опасна ситуация.
Да се гарантира, че при работа по електрически компоненти покритието на компонентите не се променя по начин,
който да повлияе на нивото на защита. Това включва повреда на кабели, връзки с голяма дължина, клеми, които
не са предвидени в първоначалната спецификация, повреда на уплътнения, неправилен монтаж на втулки и др.
Уверете се, че уредът е монтиран по надлежния ред. Уверете се, че уплътненията или уплътнителните материали
не са повредили така, че вече не служат за предотвратяване на отделянето и проникването на запалими газове.
Резервните части трябва да са в съответствие със спецификациите на производителя.
Бележка: Използването на силиконов уплътнител може да попречи на ефективността на някои видове оборудване
за откриване на течове. Искробезопасните компоненти не е необходимо да се изолират, преди да се работи по тях.

■ Ремонт на искробезопасни компоненти
Не свързвайте постоянни индуктивни или капацитивни товари към веригата, без да сте сигурни, че това не
надвишава допустимите напрежение и ток, разрешени за използваното оборудване.
Искробезопасните компоненти са единствените видове, по които може да се работи, докато се намират в
запалителна атмосфера. Апаратурата за последващи измервания трябва да бъде от правилния клас на измерване.
Заменяйте компонентите само с тези, които са посочени от производителя. Компоненти от друг производител могат
да възпламенят хладилния агент в атмосферата поради течове.

■ Окабеляване
Проверявайте окабеляването за износване, корозия, прекомерно натоварване, вибрации, остри ръбове или други
неблагоприятни въздействия върху околната среда. При проверката трябва да се вземат предвид и последиците от
стареенето на материала или продължителните вибрации от източници като компресори или вентилатори.

■ Откриване на запалими хладилни агенти
При никакви обстоятелства не трябва да се използват потенциални източници на запалване за търсене или
откриване на течове на хладилен агент. Не използвайте халогенна горелка (или какъвто и да е друг детектор с
открит пламък).
Ако се открие теч на хладилен агент, който изисква запояване, целият хладилен агент трябва да се отстрани от
системата или да се изолира (с помощта на изолиращи клапани) в част от системата, отдалечена от теча. За
оборудване, съдържащо запалими хладилни агенти, през системата трябва да се прочисти безкислороден азот
(OFN) както преди, така и по време на процеса на запояване.
Процесът на отстраняване на хладилния агент трябва да се извърши, преди компресорът да бъде изпратен за
по-нататъшна употреба или изхвърляне. За ускоряване на този процес трябва да се използва само електрическо
нагряване на корпуса на компресора. След като маслото бъде източено от системата, то трябва да се депонира
безопасно и да се предаде на съответната фирма за изхвърляне.
При отваряне на кръга на хладилния агент за ремонт — или за каквато и да е друга цел — трябва да се спазват
стандартните процедури. Въпреки това е важно да се следват най-добрите практики, тъй като се отчита
запалимостта. Следва да се спазва следната процедура:
– източете хладилния агент;
– прочистете системата с инертен газ или азот;
– вакуумирайте системата;
– прочистете отново с инертен газ;
– отворете веригата чрез рязане или запояване.
Зареждането с хладилен агент трябва да се възстанови в подходящи бутилки за източване. Системата трябва да се
прочисти с азот, за да се обезопаси уреда и инсталацията. Този процес може да се наложи да се повтори няколко
пъти. За тази цел не трябва да се използва сгъстен въздух или кислород.
Прочистването се извършва на няколко етапа, като след първоначалното прочистване се получава вакуум в
напълнената с азот инсталация и след това се извършва пълнене с азот до достигане на работното налягане, след
което се изпуска в атмосферата и се получава окончателен вакуум. Този процес се повтаря, докато в системата
няма хладилен агент. Когато се приложи окончателното зареждане с азот, системата трябва да се приведе в
състояние на атмосферно налягане, за да може да работи. Тази операция е абсолютно необходима, ако по
тръбопровода трябва да се извършват операции по запояване. Уверете се, че изходът на вакуумната помпа не е в
близост до източници на запалване и е осигурена подходяща вентилация.
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■ Разглобяване на уреда
Преди да извърши тази процедура, е важно техникът да е напълно запознат с оборудването и всички негови
детайли. Като добра практика се препоръчва всички хладилни агенти да бъдат безопасно източени. Преди
изпълнението на задачата е важно да се вземе проба от маслото и хладилния агент, в случай че е необходим
анализ преди повторното използване на източения хладилен агент. Важно е електрическото захранване да бъде
осигурено преди започване на задачата:
a) Запознайте се с оборудването и неговата работа;
b) Изолирайте електрическите вериги;
c) Преди започване на процедурата се уверете, че:

– е налице механично устройство за пренасяне на бутилките с хладилен агент, ако е необходимо.
– всички лични предпазни средства са налични и се използват правилно.
– процесът на източване винаги се контролира от лице, квалифицирано за източване на хладилен агент.
– оборудването за източване и бутилките отговарят на съответните стандарти.

d) Като използвате станция за източване на хладилен агент, източете хладилната система, ако е възможно.
e) Ако източването чрез свързване към сервизен порт не е възможно, направете колектор, така че хладилният

агент да може да се извежда от различни части на системата.
f) Уверете се, че бутилката е в хоризонтално положение, преди да започнете източването.
g) Стартирайте станцията за източване на хладилен агент и работете в съответствие с инструкциите на производителя.
h) Не препълвайте бутилката с хладилен агент, (напълнете не повече от 80 % от обема на хладилния агент в течно

състояние).
i) Не превишавайте максималното работно налягане на бутилката, дори и временно.
j) След като бутилките бъдат правилно напълнени, уверете се, че бутилките и оборудването са бързо отстранени

от мястото на монтаж и че всички спирателни вентили на уреда са затворени.
k) Източеният хладилен агент не трябва да се зарежда отново в друга хладилна система, освен ако тя не е

почистена и проверена.

■ Етикетиране
Оборудването трябва да има етикет, който да указва, че е било изведено от експлоатация и хладилният агент е
бил източен. Етикетът трябва да съдържа дата и да бъде подписан. Уверете се, че върху оборудването има
стикери, които указват, че оборудването съдържа запалим хладилен агент.

■ Източване на хладилен агент
При източване на хладилен агент от системата, за поддръжка или извеждане от експлоатация, се препоръчва
целият хладилен агент да бъде депониран по безопасен начин.
Когато прехвърляте хладилен агент в бутилки, използвайте само подходящи бутилки за източване на хладилен
агент. Уверете се, че са налични достатъчно бутилки за източване на цялото количество хладилен агент от
системата. Всички използвани бутилки трябва да са предназначени за източване на хладилен агент и да са
маркирани със символа за този хладилен агент (т.е. те трябва да са специални бутилки за източване на хладилен
агент).
Бутилките трябва да бъдат снабдени с предпазен клапан и други изолиращи клапани в добро работно състояние.
Празните бутилки за източване трябва да се изпразнят и, ако е възможно, да се охладят преди източването.
Оборудването за източване трябва да бъде в добро състояние, с набор от инструкции за наличното оборудване и
да е подходящо за източване на запалими хладилни агенти. Освен това в комплекта трябва да е налична
калибрирана везна, която да е в добро състояние. Маркучите към манометрите трябва да са окомплектовани с
разединителни фитинги и в добро работно състояние. Преди да използвате станцията за източване на хладилен
агент, проверете дали тя е в добро работно състояние, дали е поддържана правилно и дали всички свързани
електрически компоненти са изолирани, за да се предотврати запалване в случай на изпускане на хладилен агент.
При съмнения се консултирайте с производителя на оборудването.
Източеният хладилен агент трябва да се върне на доставчика на хладилен агент в правилната ректификационна
бутилка и да се изготви съответен отчет за отпадъците. Хладилните агенти не трябва да се смесват в станциите за
източване на хладилни агенти и особено в бутилките.
Ако трябва да се изхвърлят компресори или компресорни масла, уверете се, че те са източени до приемливо ниво,
за да се гарантира, че в смазочния материал не остава запалим хладилен агент.
Процесът на отстраняване на хладилния агент трябва да се извърши, преди компресорът да бъде изпратен за
по-нататъшна употреба или изхвърляне. За ускоряване на този процес трябва да се използва само електрическо
нагряване на корпуса на компресора. След като маслото бъде източено от системата, то трябва да се депонира
безопасно и да се предаде на съответната фирма за изхвърляне.



15. Допълнителна информация



Сервизен партньор за България: 

„Мега Електроникс – АП“ ООД 
гр. София, ул. ”Околовръстен път № 487” 

Национален телефон 0700 80 006 

66129932532 

Произведено 
за Viessmann Sp. z o.o. от: 

GREE Electric Appliances, Inc. of 
Zhuhai* 

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, 
Гуандун, Китай, 519070 

Могат да бъдат правени технически промени. 
Висман ЕООД 
бул. България 109 (партер) 
Бизнес сграда Вертиго 
1404 София 
тел.: +359 (0) 2/854 90 40 

www.viessmann.bg 
www.vitoclima.bg 

http://www.viessmann.bg
http://www.vitoclima.bg



